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Antecedentes

Resolución GMC N° 17 / 04.

RG 1849 / 2005

Introducción

Objetivo y Alcance

Recepcion de Documentos Mic-Dta y de Eventos desde los Estados Partes.

Consulta de los Mic-Dta y Eventos generados desde Argentina.


En la Primera etapa a implementarse antes del 31 de Diciembre de 2007 se considerara solamente los MIC/DTA de exportación hacia Paraguay o en donde Paraguay corresponda a un país de Paso.

Los eventos que se manejaran en la Primera Etapa serán solamente los de Oficialización “OFTAI” y Partida “PATAI”

Prerrequisitos:
Para poder invocar al WS del negocio, previamente deberá gestionar el ticket de

Conexión de acuerdo a lo especificado en el documento:


WS AA - Manual del desarrollador - rev 4a.doc
Solución Sugerida

Visto los eventos definidos en la GMC 17/04 (EVENTOS) se acordará en las sucesivas reuniones del GMC la parametrización de las novedades a informar para el evento NOTAI. Las mismas se encuentran bajo el título EVENTOS.

Para la implementación de la GMC 17/04 se desarrollara un servicio web el cual recibirá los datos de los eventos y de los MIC-DTA desde los Estados Partes y actualizara el SIM
funcionalidad

Todo medio de transporte que sale de un país con carga hacia otro/s País/es debe llevar consigo un Documento Mic-Dta el cual contiene información con respecto a los datos del Vehiculo,Propietario,Conductor,etc y además una o mas “Cartas de Porte” asociadas.
La Carátula del Mic-Dta tiene asociada una Hoja de Ruta que especifica el punto de partida del Medio de Transporte (Ciudad, aduana y lugar operativo), como así también cual es la ciudad, aduana y lugar operativo de salida del País, cual es la ciudad, aduana y lugar operativo de entrada en el país de destino, y cual es la ciudad, aduana y lugar operativo de llegada final del medio. Además contiene información con respecto a todos los países intermedios por los que va a pasar.

Cada Carta de Porte (Crt) ampara mercadería hacia un Remitente-Destinatario-Consignatario y la misma tiene relacionada una o mas Destinaciones.La Carta de Porte además contiene información con respecto a cual es la ciudad, aduana y lugar operativo de carga de la mercadería, y cual es el País, ciudad, aduana y lugar operativo final de destinacion de dicha mercadería.

Cada Carta de Porte (Crt) además puede contener información con respecto a un punto de trasbordo el cual puede ser dentro o fuera del país de origen del MicDta.

O sea que un medio de transporte puede cargar mercadería en distintas aduanas a cargo de un Crt durante su recorrido y destinarlos en otros países dentro de la ruta.

Cuando un medio de transporte parte inicialmente, se genera un evento “OFTAI” el cual es enviado hacia todos los Países que intervienen en la ruta Esto quiere decir que si un camión parte de chile, y un Crt destina mercadería en Argentina y otro en Uruguay, se debe enviar el evento “OFTAI” a Argentina y Uruguay.De igual forma debe procederse para el envío del Documento Mic-Dta a cada uno de los Países.
Se debe tener en cuenta que los Crt’s que tienen informado un punto de trasbordo, se considerara que el transito para esa relación Mic-Crt termina en dicho punto y por lo tanto se deberá considerar para el envío del Documento MicDta y los eventos, esto quiere decir que si un Crt parte de Buenos Aires y tendrá su destino final en Uruguay pero tiene un punto de trasbordo en la aduana de Gualeguaychu, no se deberá mandar el Documento MicDta a Uruguay como así tampoco ningún evento.

Cada ves que sale un medio de transporte con un MicDta, se debe considerar que :



Si todos los Crt’s a cargo del Mic salen y ninguno es interrumpido 


(interrupción de transito) se debe enviar un evento “PATAI”.


Si alguno/s de los Crt’s a cargo del Mic no salen (interrupción del 


transito), se debe enviar un evento “PATAI” por Crt que salen y 


una novedad “INTAI” por cada Crt interrumpido.



Este/Estos eventos deben ser enviado hacia todos los países que 


intervienen en la Ruta del MicDta.

Cuando se llega a la aduana de salida del País de Origen del Mic-Dta se debe enviar un evento “SATAI” hacia todos los países que intervienen en la ruta.

De igual manera se debe informar :

· Un Evento “EPTAI” cuando ingresa a la Aduana de Entrada de un País de Paso.
· Un Evento “SPTAI” cuando sale por la Aduana de Salida de un País de Paso.
· Un Evento “EDTAI” cuando ingresa por la Aduana de Entrada de un País de Destino.
· Un Evento “FITAI” y “DETAI” cuando llega a la Aduana de Destino.

Durante el transcurso de la Ruta se pueden dar diferentes novedades con respecto a Cambio de Camión, Conductor, Hoja de Ruta, Precintos, etc. Estos serán informado hacia todos los países que intervienen en la ruta a través del evento “NOTAI”
Cuando se produce un Trasbordo  se debe enviar un evento de finalización de transito para esa relación MicDta – Crt (Evento FITAI) y ese Crt pasará a ser parte de un nuevo MicDta.Se enviara a nivel de MicDta si todos los Crt’s transbordan o a nivel MicDta-Crt si transbordan unos Crt’s si y otros no.
El Evento “OFTAI” y “SATAI” se informan a nivel de MIC, Los eventos “PATAI”,”EPTAI”,”SPTAI”,”EDTAI”,”FITAI” pueden ser a nivel de MIC o de Crt, el evento “DETAI” se informa a nivel de Crt, y las novedades pueden informarse a nivel de Mic o Crt según el caso.

Eventos

Eventos definidos
	IdEvento
	Descripción
	Observaciones

	OFTAI
	Aduana de registro de la operación TAI
	Junto con el MIC

	PATAI
	Partida de la Operación
	Junto con OFTAI y MIC

	SATAI
	Salida de la operación de Tai del Estado Parte de partida
	

	EPTAI
	Entrada de una operación TAI en el Estado Parte de paso
	

	SPTAI
	Salida de una operación TAI en el Estado Parte de paso
	

	EDTAI
	Entrada en el Estado Parte de destino de una operación TAI
	

	FITAI
	Finalización de una operación TAI a ser efectuado por la aduana destino.
	

	DETAI
	Comunicación de la destinación u operación posterior al TAI en la aduana destino
	

	NOTAI
	Novedades de una operación TAI
	

	ARTAI
	Acuse de recibo de un evento TAI
	


Novedades parametrizadas del Evento NOTAI

Relativas al Medio Transportador y al Conductor

	MDT
	SVTSA
	Sustitución del vehículo transportador sin autorización de la autoridad aduanera

	MDT
	SVTCA
	Sustitución del vehículo transportador con autorización aduanera

	MDT
	RMPCO
	Reemplazo del Conductor

	MDT
	SVTST
	Sustitución del Tractor


Relativas de la Ruta Informática

	RUT
	ARVSJ
	Llegada del vehículo fuera del plazo establecido sin motivo justificado

	RUT
	ARVJU
	Desvío de la ruta autorizada con motivo justificado

	RUT
	DVRSJ
	Desvío de la ruta autorizada sin motivo justificado

	RUT
	INTAI
	Interrupción del TAI


Novedades por Siniestros u otras Contingencias de la Operación

	CTG
	FPCAR
	Falta parcial de la carga

	CTG
	FTCAR
	Falta total de la carga

	CTG
	TCSDA
	Tránsito de cargas sin declaración aduanera

	CTG
	MPNDE
	Mercadería peligrosa no declarada como tal

	CTG
	DRMPR
	Hallazgo de Drogas u otras mercaderías prohibidas


Novedades de los Precintos

	PRE
	VDPSG
	Violación de Dispositivo de Seguridad

	PRE
	CPRCT
	Cambio de Precintos por controles

	PRE
	CPRAD
	Colocación de Precintos Adicionales


WEBSERVICE DE NEGOCIO
Especificaciones del Servicio

	Nombre
	ServicioSintia.asmx

	NameSpace
	ar.gov.afip.dia.serviciosWeb.ServicioSintia

	Ubicación
	Testing
	Privada
	http:\\10.30.11.69\Net\Gen\GenWs\MicDta\ ServicioSintia.asmx

	
	
	Publica
	

	
	Producción
	Privada
	http:\\10.20.152.101\Net\Gen\GenWs\MicDta\ ServicioSintia.asmx

	
	
	Publica
	http:\\20.1.116.3\Net\Gen\GenWs\MicDta\ServicioSintia.asmx

	WebMethods
	OficializarMicDta
	Descripción
	Recibir el Documento Mic-Dta del Estado Parte y el Evento de Oficialización “OFTAI” y “PATAI”

	
	
	Parámetros de Entrada
	Parámetro
	Descripción
	Tipo

	
	
	
	autenticación
	
	Autenticación

	
	
	
	micDta
	Doc.Mic-Dta
	MicDta

	
	
	
	Eventos
	Estructura de Eventos
	Eventos

	
	
	Resultado de Salida
	Estructura Recibos

	
	RecibirEventos
	Descripción
	Recibe los Eventos del Estado Parte

	
	
	Parametrosde Entrada
	Parámetro
	Descripción
	Tipo

	
	
	
	autenticacion
	
	Autenticación

	
	
	
	eventos
	Estructura de Eventos
	Eventos

	
	
	Resultado de Salida
	Estructura Recibos

	
	SolicitarMicDta
	Descripción
	Envia MicDta hacia los Estados Parte

	
	
	Parametrosde Entrada
	Parámetro
	Descripción
	Tipo

	
	
	
	autenticacion
	
	Autenticación

	
	
	
	refUnicTransRut
	Identif. MicDta
	String

	
	
	Resultado de Salida
	Estructura RespMicDta

	
	SolicitarEventosPend
	Descripción
	Lista los Eventos Pendientes de ser transmitidos

	
	
	Parámetros de Entrada
	Parámetro
	Descripcion
	Tipo

	
	
	
	autenticación
	
	Autenticación

	
	
	Resultado de Salida
	Estructura RespEventos

	
	SolicitarEventosPorFecha
	Descripción
	Lista todos los Eventos generados entre un rango de fechas

	
	
	Parámetros de Entrada
	Parámetro
	Descripcion
	Tipo

	
	
	
	autenticacion
	
	Autenticación

	
	
	
	desdeFecha
	
	Date

	
	
	
	hastaFecha
	
	Date

	
	
	Resultado de Salida
	Estructura RespEventos

	
	Dummy
	Descripción
	Devuelve el Estado de Estructura

	
	
	Resultado de Salida
	Estructura WSDummyResponse


Errores / Descripcion,  Autenticacion del Usuario

Ante cualquier anomalia se retornara uno de los siguientes codigos de error
	ID Validación
	Código de        error
	Mensaje de error

	
	
	

	Operación
	7004
	Error Interno.

	Usuario
	7005
	Token vencido

	Usuario
	7006
	Debe ingresar la firma

	Usuario
	7007
	Debe ingresar el token

	Usuario
	7008
	Token Invàlido

	Usuario
	7009
	Aduana, Rol, Tipo de Agente o Lugar Operativo invàlido
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WebMethods
Recibe el Documento Mic-Dta y los eventos de oficialización “OFTAI y partida “PATAI” del Estado Parte 

	[Visual Basic] 
Public Function OficializarMicDta( _
   ByVal autenticacion As Autenticacion, _
   ByVal micDta As MicDta, _
   ByVal eventos As Eventos _
) As Recibos


Parameters

autenticación 

Clase Autenticacion 

micDta
Estructura MicDta

eventos
           Estructura Eventos
Recibe los Eventos del Estado Parte 

	[Visual Basic] 
Public Function RecibirEventos( _
   ByVal autenticacion As Autenticacion, _
   ByVal eventos As Eventos _
) As Recibos


Parameters

autenticacion 

Clase Autenticacion 

eventos
Estructura Eventos
Consulta de un Mic-Dta
	[Visual Basic] 
Public Function SolicitarMicDta( _
   ByVal autenticacion As Autenticacion, _
   ByVal refUnicTransRut As String _
) As RespMicDta


Parameters

autenticacion 

Clase Autenticacion 

refUnicTransRut
Identificador del Mic-Dta

Consulta de Eventos
	[Visual Basic] 
Public Function SolicitarEventosPend( _
   ByVal autenticacion As Autenticacion _
) As RespEventos


Parameters

autenticacion 

Clase Autenticacion 
	 [Visual Basic] 
Public Function SolicitarEventosPorFecha( _
   ByVal autenticacion As Autenticacion, _
   ByVal desdeFecha As String, _
   ByVal hastaFecha As String _
) As RespEventos


Parameters

autenticacion 

Clase Autenticacion 

desdeFecha

HastaFecha
Validación de Estructura

	 [Visual Basic] 
Public Function Dummy() As WsDummyResponse


detalle de desarrollo 

El proyecto del WebService está comiteado en donde yà estan generadas las estructuras en :



 \net\gen\genws\ServicioSintia

Se debe utilizar la clase ClsWebServiceGen que se encuentra en :




\Net\Gen\GenClsWebServices

para todos los WebMethod para la validación de token y firma y grabación en todas las tablas de Auditoria.

La clase Autenticación se encuentra en :




\Net\Gen\GenClsWebServices

WebMethod OficializarMicDta

Recibirá el Documento MicDta y los eventos de Oficialización “OFTAI” y partida “PATAI” de los Estados Partes de acuerdo a la Estructura de Intercambio (Ver Estructura).

El WebMethod requiere que se envie el Documento MicDta y Los Eventos “OFTAI” y “PATAI” obligatoriamente. Cualquier error de validación de negocio que se produzca rechazara toda la información enviada.


Tanto los códigos de Moneda como de países se utiliza para el intercambio el código ISO.

Para el código de Ciudades se utilizara el código UNLOCODE.


Las tablas de Aduanas, embalaje y lugares Operativos serán intercambiadas.


Los códigos de Moneda y países recibidos se grabaran en tablas como códigos MARIA.

Para el caso de “Paraguay” no se validara la existencia de lugar operativo en tablas MARIA ya que el mismo no tiene lugares operativos.

Para el Documento MicDta

Se debe validar :
· Formato de MicDta.refUnicTransRut :
1. Año de Emisión de dos posiciones

2. País Emisor de dos posiciones (Código ISO)

3. Numero de Mic Numérico de seis posiciones

4. Letra Clave

· El país Emisor (mid(MicDta.refUnicTransRut,3,2) debe ser consecuente con el país contenido en el Token (Primeros 2 caracteres del atributo CUIT de la clase LDAP) 
· Autenticacion.usuAduana = RutInfMicDta.OrigMicDta.CodAduPart

· Autenticacion.LugOper = RutInfMicDta.OrigMicDta.CodLugOperPart

· Validar los códigos de Moneda contra la tabla DEV campo CDEVISO
· Validar los códigos de Países contra la tabla PAY campo CPAYISO

· Validar los códigos de Aduana contra la tabla MBUR

· Validar los códigos de Ciudades contra la tabla CIU

· Validar los códigos de Lugar Operativo contra la tabla MLOT (Para Mic distinto de Paraguay)
· Un MicDta no puede tener Nros de Crt’s (Cartas de Porte) duplicados.
· Un MicDta no puede tener Destinaciones duplicadas para un mismo Crt.

· Una Destinacion no puede tener Ítems duplicados.

· Un Crt no puede tener contenedores duplicados.

Se modificó el WS para que acepte los Contenedores sin sus duplicados, de modo de poder grabar el MIC.
· Una Destinacion no puede tener Facturas Duplicadas.

Se modificó el WS para que acepte las Facturas sin sus duplicados, de modo de poder grabar el MIC.
· Codigos de Error  :
	Codigo
	Descripción

	15
	Documento MIC/DTA Existente

	20
	Atributo/Parámetro XXX Obligatorio (*)

	25
	Atributo/Parámetro XXX Invalido (*)

	30
	Atributo/Parámetro XXX inexistente en tabla de Referencia (*)

	35
	Carta de Porte Duplicada

	45
	Nro de Item Duplicado

	50
	Contenedor Duplicado

	55
	Contenedor Inexistente

	60
	Nro de Factura Duplicado

	65
	Destinacion Duplicada para la misma Carta de Porte


(*) 

1. Cuando un Parámetro del WebMethod es obligatorio devolvera como descripción del error “Parámetro (Nombre del parámetro) Obligatorio”

2. Cuando un Atributo es Obligatorio devolvera como descripción del error “Atributo (Estructura).(Atributo) Obligatorio. Para el caso de los “Arrays” se debera especificar como descripción del error “Atributo (Estructura) (Identificar clave del array).(Atributo) Obligatorio.

3. Para el caso de los codigos 25 y 30 se debera proceder de igual forma.

Para eventos de Oficialización “OFTAI” y partida “PATAI”
Se debe validar :

· El país Emisor (mid(MicDta.refUnicTransRut,3,2) debe ser consecuente con el país contenido en el Token (Primeros 2 caracteres del atributo CUIT de la clase LDAP) 

· Eventos.Evento.indAnul = “N”

· Eventos.Evento.nroTrans <> “”

· Eventos.Evento.refUnicTransRut = MicDta.refUnicTransRut

Para el Evento de Oficialización “OFTAI”
Se debe validar :
· Autenticación.usuAduana = Eventos.codAduEmi

· Eventos.codAduEmi = RutInfMicDta.OrigMicDta.CodAduPart.

· Eventos.Evento.Fecha = RutInfMicDta.fechPart
· Eventos.Evento.Id = “OFTAI”

· Eventos.Evento.idCartaPorte = “”

Para el Evento de Oficialización “PATAI”

Se debe validar :
· Eventos.Evento.Fecha = RutInfMicDta.fechPart

Para evitar rechazos se levantó este control: se aceptan los eventos y el MIC con las fechas en que fueron generados en el estado parte.
· Eventos.Evento.Id = “PATAI”

· El Evento “PATAI” debe corresponder a Cartas de Portes que parten de la aduana y lugar operativo de la Partida del MIC/DTA

· Eventos.codPaisEmi = mid(Eventos.Evento.refUnicTransRut,3,2) y debe ser consecuente con el país del Cuit contenido en el Token (Tabla Cuit-Pais a definir).

· Si la Carta de Porte es informada (Evento.idCartaPorte<>Null) verificar que  RutInfMicDta.itinerariosCrt <> Null
· Si la Carta de Porte no es informada (Evento.idCartaPorte=Null) verificar que RutInfMicDta.itinerariosCrt = Null
· Si la Carta de Porte es informada :





Consultar la tabla CRT Y MIC




Tomar para la consulta los valores contenidos en 




Evento.refUnicTransRut y 
Evento.idCartaPorte para 




la tabla CRT y Evento.refUnicTransRut para la tabla 




MIC




Eventos.codPaisEmi = 








CRT.CMICCRTPAYPAR





Autenticacion.usuAduana = 







CRT.CMICCRTBURPAR





Eventos.codAduEmi = 








CRT.CMICCRTBURPAR





Autenticacion.LugOper = 








CRT.CMICCRTLOTPAR

















CRT.CMICCRTPAYPAR= MIC.CMICPAYPAR





CRT.CMICCRTBURPAR = MIC.CMICBURPAR




CRT.CMICCRTLOTPAR = MIC.CMICLOTPAR




Si la Carta de Porte no es informada :





Consultar la Tabla CRT Y MIC




Buscar si todos los Crt’s correspondiente al 





MicDta (Evento.refUnicTransRut) tiene como 





partida :





Evento.codPaisEmi = 








CRT.CMICCRTPAYPAR





Autenticacion.usuAduana = 







CRT.CMICCRTBURPAR





Autenticacion.LugOper = 








CRT.CMICCRTLOTPAR





CRT.CMICCRTPAYPAR= MIC.CMICPAYPAR





CRT.CMICCRTBURPAR = MIC.CMICBURPAR





CRT.CMICCRTLOTPAR = MIC.CMICLOTPAR

Codigos de Error para ambos casos :

	Codigo
	Descripción

	10
	Documento MIC/DTA Inexistente

	20
	Atributo/Parámetro XXX Obligatorio (*)

	25
	Atributo/Parámetro XXX Invalido (*)

	35
	Carta de Porte Duplicada

	40
	Carta de Porte Inexistente

	90
	Dupla Incorrecta de Eventos OFTAI/PATAI




(*)
1. Cuando un Parámetro del WebMethod es obligatorio devolvera como descripción del error “Parámetro (Nombre del parámetro) Obligatorio”

2. Cuando un Atributo es Obligatorio devolvera como descripción del error “Atributo (Estructura).(Atributo) Obligatorio. Para el caso de los “Arrays” se debera especificar como descripción del error “Atributo (Estructura) (Identificar clave del array).(Atributo) Obligatorio.

3. Para el caso de los codigos 25 se debera proceder de igual forma.

Actualizar Tablas MIC/DTA de Acuerdo a :
1. Actualización de la tabla MIC (Estructuras MicDta, Transportista,Vehiculo,PropVehiculo, Conductor)
	IMIC
	MicDtaidCartaPorte.refUnicTransRut

	CMICETA
	PRE (Select cptrnat from ptr where ctpt = ‘ETADSO’ and aptr = 3)

	DMICEMI
	String a fecha de (MicDta.fechEmi)

	DMICPRESEN
	String a fecha de (MicDta.fechEmi)

	CMICMDETRN
	MicDta.viaTrans

	LEMPNOMTRAN
	Transportista.nombre

	LDEMCALLETRAN
	Concatenacion de los Atributos contenidos en la estructura Transportista.domicilio.Direccion

	CMICPAYTRAN
	Codigo MARIA de (Transportista.codPais)

	NEMPCUITTRAN
	Transportista.idFiscal

	LEMPNOMPROP
	PropVehiculo.nombre

	LDEMCALLEPROP
	Concatenacion de los Atributos contenidos en a estructura PropVehiculo.domicilio.Direccion

	CMICPAYPROP
	Codigo MARIA de (PropVehiculo.codPais)

	NEMPCUITPROP
	PropVehiculo.idFiscal

	TMICVACIO
	MicDta.indEnLastre

	CMICPAYTRSP
	Codigo MARIA de (Vehiculo.codPais)

	CMICPATTRSP
	Vehiculo.patente

	CMICPATSEMI
	Vehiculo.patSemiRemolVagon

	CMICMARCATRSP
	Vehiculo.marca

	CMICNUMTRSP
	Vehiculo.nroChasis

	CMICMODTRSP
	Vehiculo.modChasis

	CMICANIOTRSP
	Vehiculo.anioFab

	CMICCAPTRATRSP
	Vehiculo.capTraccion

	LMICRUTAS
	RutInfMidDta.descRutItinerarios

	LMICNOMCOND
	Conductor.nombre

	CMICTDOCCOND
	conductor.tipDocIdent

	NMICNDOCCOND
	conductor.NroDocIdent
Si la longitud del campo es > 16, se tomarán 16 caracteres para grabar el dato.

	QMICTOTBUL
	MicDta.cantBultos

	QMICMSRBRT
	MicDta.pesoBrutoTotal

	CMICACTIPNUM
	MicDta.acceTipNum

	DMICPAR
	String a fecha de (RutInfMicDta.fechPart)

	DMICPRV
	String a fecha de (RutInfMicDta.fechLlegPrev)

	NMICPLAZO
	RutInfMicDta.plazoAduPartFrontera

	CMICPRECIN
	Vehiculo.nroPrecin

	CMICPAYPAR
	Codigo MARIA de Mid(MicDta.refUnicTransRut,3,2)

	CMICCIUPAR
	RutInfMicDta.OrigMicDta.CodCiuPart

	CMICBURPAR
	RutInfMicDta.OrigMicDta.CodAduPart

	CMICLOTPAR
	RutInfMicDtaOrigMicDta.CodLugOperPart

	CMICCIUSPAR
	RutInfMicDta.OrigMicDta.CodCiuSal

	CMICBURSPAR
	RutInfMicDta.OrigMicDta.CodAduSal

	CMICLOTSPAR
	RutInfMicDta.OrigMicDta.CodLugOperSal

	CMICCIUEDST
	RutInfMicDta.PaisDestMicDta.CodCiuEnt

	CMICBUREDST
	RutInfMicDta.PaisDestMicDta.CodAduEnt

	CMICLOTEDST
	RutInfMicDta.PaisDestMicDta.CodLugOperEnt

	CMICPAYDST
	Codigo MARIA de RutInfMicDta.PaisDestMicDta.CodPais

	CMICCIUDST
	RutInfMicDta.PaisDestMicDta.CodCiuDest

	CMICBURDST
	RutInfMicDta.PaisDestMicDta.CodAduDest

	CMICLOTDST
	RutInfMicDta.PaisDestMicDta.CodLugOperDest

	CMICTIPTRAN
	MicDta.TipTrans


2. Actualizacion de la tabla CRT_CDE (Estructura ContenedorVacio)
	IMIC
	MicDta.refUnicTransRut

	ICRT
	Null

	IDDTEXT
	Null

	CCDENUMCLS
	ContenedorVacio.id

	CCDEMEDCNT
	ContenedorVacio.medidas

	TCDECNDCNT
	ContenedorVacio.condicion

	QCDECANBUL
	Null

	CCDEPRECIN
	ContenedorVacio.nroPrecin


3. Actualizacion de la tabla CRT (Estructura   Crt,Consignatario,Destinatario,Remitente)
Nota : Si la Carta de Porte no figura en la estructura RutInfCrt se tomara como 
valor el contenido en la ruta del MicDta

	ICRT
	Crt.idCartaPorte

	LCRTOBSDECLA
	Crt.obsDeclaAduInter

	LEMPRAZSOCRTE
	Remitente.nomRazSoc

	LDEMCALLERTE
	Concatenacion de la Estructura Remitente.domicilio.Direccion

	NEMPCUITRTE
	Remitente.idFiscal

	CCRTDOCRTE
	Remitente.tipDocIdent

	NCRTNDOCRTE
	Remitente.nroDocIdent
Si la longitud del campo es > 14, se tomarán 14 caracteres para grabar el dato.

	LEMPRAZSOCCON
	Consignatario.nomRazSoc

	LDEMCALLECON
	Concatenacion de la Estructura Consignatario.domicilio.Direccion

	NEMPCUITCON
	Consignatario.idFiscal

	LCRTRAZSOC
	Destinatario.nomRazSoc

	LCRTCALLE
	Concatenacion de la Estructura Destinatario.domicilio.Direccion

	CBULNATEMB
	Crt.codTipEmbalaje

	QBULUMMBRT
	Crt.pesoBrutParTipEmb

	QBULDECLAR
	Crt.cantBulTipEmb

	LBULNUMCLS
	Crt.marcaNroBultos

	QCRTUNTDCL
	Crt.cantUniDecla

	TCRTFINCOM
	Crt.indFinCom

	CCRTNUMFAC
	Crt.nroFact

	CDDTDEVFOB
	Crt.codDivisaFob

	MDDTFOB
	Crt.montoFob

	CDDTDEVFLE
	Crt.codDivisaFle

	MDDTFLE
	Crt.montoFlete

	CDDTDEVASS
	Crt.codDivisaSeg

	MDDTASS
	Crt.montoSeg

	IDSO
	Crt.idManiCartaArrPaisPart

	ITITREG
	Crt.idDocTranspArrPaisPart

	CCRTINDFRA
	Crt.indFraccTransp

	CMICCRTETA
	VIGE (Select cptrnat from ptr where ctpt = ‘ETAMIC’ and aptr = 1)

	CARTPAYORI
	Si Crt.codPaisOrigMerc <> “VR” se debe grabar el Codigo MARIA correspondiente de la tabla PAY (Campo CPAYISO), caso contrario se grabara el codigo “VR”

	DMICCRTEMI
	String a fecha de (MicDta.fechEmi)

	DMICCRTVIGE
	String a fecha de (MicDta.fechEmi)

	DMICCRTANUL
	Null

	DMICCRTARRI
	Null

	DMICCRTCANC
	Null

	CMICCRTPAYPAR
	Codigo MARIA de :

Mid(MicDta.refUnicTransRut,3,2) o RutInfMicDta.itinerarios().RutInfCrt.PaisOrigCrt.codPaisPart

	CMICCRTCIUPAR
	RutInfMicDta.OrigMicDta.codCiuPart o RutInfMicDta.itinerarios().RutInfCrt.PaisOrigCrt.codCiuPart

	CMICCRTLOTPAR
	RutInfMicDta.OrigMicDta.codLugOperPart o RutInfMicDta.itinerarios().RutInfCrt.PaisOrigCrt.codLugOperIniTai

	CMICCRTPAYDST
	Codigo MARIA de :

RutInfMicDta.PaisDestMicDta.codPais o RutInfMicDta.itinerarios().RutInfCrt.PaisDestCrt.codPais

	CMICCRTCIUDST
	RutInfMicDta.PaisDestMicDta.codCiuDest o RutInfMicDta.itinerarios().RutInfCrt.PaisDestCrt.codCiu

	CMICCRTBURDST
	RutInfMicDta.PaisDestMicDta.codAduDest o RutInfMicDta.itinerarios().RutInfCrt.PaisDestCrt.codAdu

	CMICCRTLOTDST
	RutInfMicDta.PaisDestMicDta.codLugOperDest o RutInfMicDta.itinerarios().RutInfCrt.PaisDestCrt.codLugOper

	CMICCRTPAYTRB
	Codigo MARIA de :

RutInfMicDta.PaisTrasProg.codPais o RutInfMicDta.itinerarios().RutInfCrt.PaisTrasProg.codPais

	CMICCRTCIUTRB
	RutInfMicDta.PaisTrasProg.codCiu o RutInfMicDta.itinerarios().RutInfCrt.PaisTrasProg.codCiu

	CMICCRTBURTRB
	RutInfMicDta.PaisTrasProg.codAdu o RutInfMicDta.itinerarios().RutInfCrt.PaisTrasProg.codAdu

	CMICCRTLOTTRB
	RutInfMicDta.PaisTrasProg.codLugOper o RutInfMicDta.itinerarios().RutInfCrt.PaisTrasProg.codLugOper

	CCRTESTPROC
	RutInfMicDta.OrigMicDta.estProc o RutInfMicDta.itinerarios().RutInfCrt.PaisOrigCrt.estProc

	CCRTESTDEST
	RutInfMicDta.PaisDestMicDta.estDest o RutInfMicDta.itinerarios().RutInfCrt.PaisDestCrt.estDest

	CCRTINDCONS
	Crt.indConsol

	ICRTCON
	Crt.idCartaPorte convertido en donde se filtra:
(&, / (signo división), - (guión), _ (guión bajo), () (paréntesis), [] (corchetes), . (punto). Asimismo el primero y último carácter debe ser un número o una letra.




4. Actualizacion de la tabla MIC_PAS (Estructura PaisDePaso)
	IMIC
	MicDta.refUnicTransRut

	CMICPAYPAS
	Codigo MARIA de RutInfMicDta.PaisDePaso.codPais

	CMICCIUEPAS
	RutInfMicDta.PaisDePaso.codCiuEnt

	codAduEnt
	RutInfMicDta.PaisDePaso.codAduEnt

	CMICLOTEPAS
	RutInfMicDta.PaisDePaso.codLugOperEnt

	CMICCIUSPAS
	RutInfMicDta.PaisDePaso.codCiuSal

	CMICBURSPAS
	RutInfMicDta.PaisDePaso.codAduSal

	CMICLOTSPAS
	RutInfMicDta.PaisDePaso.codLugOperSal

	CMICORDENPAS
	RutInfMicDta.PaisDePaso.orden


5. Actualizacion de la tabla CRT_DDT (Estructura Destinacion)
	IMIC
	MicDta.refUnicTransRut

	ICRT
	Crt.idCartaPorte

	IDDTEXT
	Destinacion.idDecla

	CBULNATEMB
	Crt.codTipEmbalaje


6. Actualizacion de la tabla CRT_CDE (Estructura Contenedor)
Por cada una de las Destinaciones :

	IMIC
	MicDta.refUnicTransRut

	ICRT
	Crt.idCartaPorte

	IDDTEXT
	Destinacion.idDecla

	CCDENUMCLS
	Contenedor.id

	CCDEMEDCNT
	Contenedor.medidas

	TCDECNDCNT
	Contenedor.condicion

	QCDECANBUL
	0

	CCDEPRECIN
	Contenedor.nroPrecin

	CCDENUMCLSCON
	Contenedor.id convertido en donde saca todo caractere diferente a un numero o letra



        Por cada uno de los Contenedores :

	IMIC
	MicDta.refUnicTransRut

	ICRT
	Crt.idCartaPorte

	IDDTEXT
	Null

	CCDENUMCLS
	Contenedor.id

Si la longitud del dato es > 16, se tomarán 16 caracteres para grabar el dato.

	CCDEMEDCNT
	Contenedor.medidas

	TCDECNDCNT
	Contenedor.condicion

	QCDECANBUL
	Contenedor.cantBultos

	CCDEPRECIN
	Contenedor.nroPrecin


7. Actualizacion de la tabla CRT_DVD (Estructura DocAnexo)
Por cada una de las facturas de la estructura Destinacion :

	IMIC
	MicDta.refUnicTransRut

	ICRT
	Crt.idCartaPorte

	IDDTEXT
	Destinacion.idDecla

	CDVDDOC
	‘FACTURACOMERCIAL’

	LDVDREFDOC
	Destinacion.nroFactura


      Por cada documento anexo de la estructura Crt :
	IMIC
	MicDta.refUnicTransRut

	ICRT
	Crt.idCartaPorte

	IDDTEXT
	Null

	CDVDDOC
	Crt.otrosDocAnexos.DocAnexo.tipDoc

	LDVDREFDOC
	Crt.otrosDocAnexos.DocAnexo.documento


8. Actualizacion de la tabla CRT_ART (Estructura Item)
	IMIC
	MicDta.refUnicTransRut

	ICRT
	Crt.idCartaPorte

	IDDTEXT
	Destinacion.idDecla

	NARTEXT
	Item.nroItem

	IESPNCE
	Item.indNCM


Actualizar Tabla de Evento de Acuerdo a :


Generar registro en la tabla MIC_EVS. 

	IMIC
	RecEvento.refUnicTransRut

	IEVENTO
	RecEvento.id

	IOPERACION
	“000”

	TIPOOPERACION
	“00000”

	CPAY
	Codigo MARIA de :

RecEvento.codPaisEmi

	CBURCOD
	RecEvento.codAduEmi

	DMICEVSALT
	Sysdate

	DMICEVSFEC
	RecEvento.fecha

	NROTRANUSU
	RecEvento.nroTrans

	DMICEVSANUL
	Null

	CEVSETA
	ALTA (Select cptrnat from ptr where ctpt = ‘ETAEVS’ and aptr = 1)

	CLOT
	Autenticacion.lugOper


WebMethod RecibirEventos

Recibirà los eventos desde los Estados Partes de acuerdo a la Estructura de intercambio (Ver Estructura).
El Evento “OFTAI” y “SATAI” se informan a nivel de MIC, Los eventos “PATAI”,”EPTAI”,”SPTAI”,”EDTAI”,”FITAI” pueden ser a nivel de MIC o de Crt, el evento “DETAI” se informa a nivel de Crt, y las novedades pueden informarse a nivel de Mic o Crt según el caso.


No se debe permitir el ingreso de Eventos “OFTAI”


No se debe permitir el ingreso de Eventos “PATAI” en donde la partida sea igual a la partida del MIC/DTA


Se debe validar :

· Formato de MicDta.refUnicTransRut :

1. Año de Emision de dos posiciones

2. Pais Emisor de dos posiciones (Codigo ISO)

3. Numero de Mic Numerico de seis posiciones

4. Letra Clave.
· Todo Evento que se ingresa, debe existir el MicDta centralizado, o sea : MIC.IMIC = Evento.refUnicTransRut.
· No se debe permitir el ingreso del evento ‘OFTAI’ porque el mismo debe ser enviado junto con el documento en el metodo OficializarMicDta.

· Eventos.Evento.fecha >= MIC.DMICPAR

Se levantó control de fecha, para permitir grabar el MIC.
· Se debe verificar si el evento requiere que se informe el Evento.idCartaPorte o es opcional Para eso consultar la tabla de Tipo de Evento (MIC_TYPEVN) en donde :




 TINDCRT=”S” -> Requerido




 TINDCRT=“O” -> Opcional




 TINDCRT = “N” -> No se debe informar


      Si TINDCRT = “S” se debe verificar que exista la Carta de Porte para      el Mic informado buscando en la tabla MIC_CRT

· Existen eventos que pueden ser solo informados por el Generador del MicDta, otros por el/los Pais/es de Paso, otros por el Pais de Destino y otros por cualquiera de los Paises que intervienen en la Ruta. El indicador MIC_TYPEVN.TINDPAYORI = ‘S’ indica que el evento solo puede ser informado por el Pais de Origen del MicDta. 


Si Evento.Id = “PATAI” (MIC_TYPEVN.IEVENTO = ‘PATAI’)




Eventos.codPaisEmi = 








mid(Evento.refUnicTransRut,3,2) y debe ser 





consecuente con el pais contenido en el Token 




(Primeros 2 caracteres del atributo CUIT de la clase 




LDAP) 




Carta de Porte debe ser informada y :





Consultar la tabla CRT




Tomar para la consulta los valores contenidos en 




Evento.refUnicTransRut y 








Evento.idCartaPorte




Eventos.codPaisEmi = 








CRT.CMICCRTPAYPAR




Autenticacion.usuAduana = 







CRT.CMICCRTBURPAR





Eventos.codAduEmi = 








CRT.CMICCRTBURPAR





Autenticacion.LugOper = 








CRT.CMICCRTLOTPAR





CRT.CMICCRTPAYPAR <> MIC.CMICPAYPAR





CRT.CMICCRTBURPAR <> MIC.CMICBURPAR





CRT.CMICCRTLOTPAR <> MIC.CMICLOTPAR



Si Evento.Id=”SATAI” (MIC_TYPEVN.IEVENTO = ‘SATAI’)



Eventos.codPaisEmi = 








mid(Evento.refUnicTransRut,3,2) y debe ser 





consecuente con el pais del Cuit contenido en el 




Token (Tabla Cuit-Pais a definir).




Consultar la tabla MIC y verificar que :



Autenticacion.usuAduana = MIC.CMICBURSPAR




Autenticacion.LugOper = MIC.CMICLOTSPAR



Si Evento.Id=”EPTAI” (MIC_TYPEVN.IEVENTO = ‘EPTAI’)



Consultar la tabla MIC_PAS



Tomar para la consulta el valor contenidos en 





Evento.refUnicTransRut y consultar :




Eventos.codPaisEmi = 








MIC_PAS.CCRTPAYPAS




Autenticacion.usuAduana
= MIC_PAS.CCRTBUREPAS




Autenticacion.LugOper = MIC_PAS.CCRTLOTEPAS




Si la Carta de Porte es informada :





Consultar la tabla CRT




Tomar para la consulta los valores contenidos en 




Evento.refUnicTransRut y 








Evento.idCartaPorte





Tomar el valor contenido en el campo 






(CRT.CMICCRTPAYDST siempre y cuando 





CRT.CMICCRTPAYTRB<>null en cuyo caso se 




tomara este ultimo) y verificar que el mismo 





no exista como pais de paso (Tabla MIC_PAS) o




Que exista como pais de paso y su orden 





(MIC_PAS.CMICORDENPAS) sea superior al orden




de Eventos.codPaisEmi. Para obtener el orden de 




Eventos.codPaisEmi se debe consultar la tabla 




MIC_PAS ya que el mismo existe como pais de 




paso.





Para las validaciones mencionadas tambien deben 




considerarse la Aduana y Lugar Operativo




Si la Carta de Porte no es informada :





Todas las Cartas de Porte relacionadas al MicDta 




deben cumplir con la validación considerada para (Si 



la Carta de Porte es informada).


Si Evento.Id=”SPTAI” (MIC_TYPEVN.IEVENTO = ‘SPTAI’)



Consultar la tabla MIC_PAS



Tomar para la consulta el valor contenido en 





Evento.RefUnicTransRut y consultar :




Eventos.codPaisEmi  = 








MIC_PAS.CCRTPAYPAS




Autenticacion.usuAduana
= MIC_PAS.CCRTBURSPAS




Autenticacion.LugOper = MIC_PAS.CCRTLOTSPAS




Si la Carta de Porte es informada :





Consultar la tabla CRT




Tomar para la consulta los valores contenidos en 




Evento.refUnicTransRut y 








Evento.idCartaPorte





Tomar el valor contenido en el campo 






(CRT.CMICCRTPAYDST siempre y cuando 





CRT.CMICCRTPAYTRB<>null en cuyo caso se 




tomara este ultimo) y verificar que el mismo 





no exista como pais de paso (Tabla MIC_PAS) o





Que exista como pais de paso y su orden 





(MIC_PAS.CMICORDENPAS) sea superior al orden




de (ultimos dos caracteres de 







Autenticación.LugOper). Para obtener el orden de 




(ultimos dos caracteres de Autenticación.LugOper) 




se debe consultar la tabla MIC_PAS ya que el mismo 



existe como pais de paso.





Para las validaciones mencionadas tambien deben 




considerarse la Aduana y Lugar Operativo




Si la Carta de Porte no es informada :





Todos las Cartas de Porte relacionadas al MicDta 




deben cumplir con la validación considerada para (Si 



la Carta de Porte es informada).


Si Evento.Id=”EDTAI” (MIC_TYPEVN.IEVENTO = ‘EDTAI’)



Si la Carta de Porte es informada :





Consultar la tabla CRT





Eventos.codPaisEmi  = 








CRT.CMICCRTPAYDST





Autenticacion.usuAduana = 







CRT.CMICCRTBUREDST





Autenticacion.LugOper = 








CRT.CMICCRTLOTEDST




Si la Carta de Porte no es informada :





Consultar la Tabla CRT




Buscar si todos los Crt’s correspondiente al 





MicDta (Evento.refUnicTransRut) tiene como 





destino :





Eventos.codPaisEmi = 








CRT.CMICCRTPAYDST





Autenticacion.usuAduana = 







CRT.CMICCRTBURDST





Autenticacion.LugOper = 








CRT.CMICCRTLOTDST



Si Evento.Id=”FITAI” o “DETAI” MIC_TYPEVN.IEVENTO = 



‘FITAI’ o ‘DETAI’




Si se trata de un Evento “FITAI” se debe actualizar la 



tabla CRT campo CRT.MICCRTETA = 






‘CANC’ (Select cptrnat from ptr where ctpt = 





‘ETAMIC’ and aptr = 4) y el campo 






CRT.DMICCRTCANC = Evento.fecha. 






Cuando todos los Crt’s relacionados a un Mic se 




encuentran cancelados, se debe 
cancelar el Mic 




accediendo a la tabla MIC campo MIC.CMICETA




= ‘CAN’ (Select cptrnat from ptr where ctpt = 





‘ETADSO’ and aptr = 4) y el campo MIC.DMICCANC 



= Evento.fecha




Si la Carta de Porte es informada :




Consultar la tabla CRT





Eventos.codPaisEmi =








CRT.CMICCRTPAYDST





Autenticacion.usuAduana = 







CRT.CMICCRTBURDST





Autenticacion.LugOper = 








CRT.CMICCRTLOTDST



Si la Carta de Porte no es informada :





Consultar la Tabla CRT




Buscar si todos los Crt’s correspondiente al 





MicDta (Evento.RefUnicTransRut) tiene como 





destino :





Eventos.codPaisEmi








= CRT.CMICCRTPAYDST





Autenticacion.usuAduana = 







CRT.CMICCRTBURDST





Autenticacion.LugOper = 








CRT.CMICCRTLOTDST
· Validar los codigos de Paises contra la tabla PAY campo CPAYISO.
· Validar los codigos de Aduana contra la tabla MBUR.
· Validar los codigos de Ciudades contra la tabla CIU.

· Validar los codigos de Lugares Operativos contra la tabla MLOT para los eventos distintos a “Paraguay”
· Verificar que tanto los eventos informados exista en la tabla MIC_TYPEVN (Tabla de Eventos).

· No se pueden informar eventos para Crt’s que se encuentran en estado <> ‘VIGE’ en la tabla CRT
· Si un evento tiene el atributo (Evento.IndAnul=”S”), se debe constatar que el mismo haya sido previamente generado en la tabla MIC_EVS


Si el evento no existe :

Emitir mensaje de Error (Quiere realizar una anulacion de un evento inexistente.

· Si un evento tiene el atributo (Evento.IndAnul=”N”), se debe constatar que el mismo no se haya ya informado, consultando la tabla MIC_EVS.
Actualizar Tablas de Acuerdo a :
Si se trata de un nuevo Evento :




Generar registro en la tabla MIC_EVS. 
	IMIC
	RecEvento.refUnicTransRut

	ICRT
	RecEvento.idCartaPorte

	IEVENTO
	RecEvento.id

	IOPERACION
	“000”

	TIPOOPERACION
	“00000”

	CPAY
	Codigo MARIA de :

RecEvento.codPaisEmi

	CBURCOD
	RecEvento.codAduEmi

	DMICEVSALT
	Sysdate

	DMICEVSFEC
	RecEvento.fecha

	NROTRANUSU
	RecEvento.nroTrans

	DMICEVSANUL
	Null

	CEVSETA
	ALTA (Select cptrnat from ptr where ctpt = ‘ETAEVS’ and aptr = 1)

	CLOT
	Autenticacion.lugOper


Si un evento existe y se trata de una Anulacion actualizar los campos :



MIC_EVS. DMICEVSANUL = Evento.fecha


MIC_EVS.CEVSETA = “ANUL” (Select cptrnat from ptr where ctpt 







= ‘ETAEVS’ and aptr = 2).
Codigos de Error  :

	Codigo
	Descripción

	10
	Documento MIC/DTA Inexistente

	20
	Atributo/Parámetro XXX Obligatorio (*)

	25
	Atributo/Parámetro XXX Invalido (*)

	35
	Carta de Porte Duplicada

	40
	Carta de Porte Inexistente

	70
	Evento Invalido

	75
	Evento ya Ingresado

	80
	Quiere realizar una anulacion de un evento inexistente



(*)
1. Cuando un Parámetro del WebMethod es obligatorio devolvera como descripción del error “Parámetro (Nombre del parámetro) Obligatorio”

2. Cuando un Atributo es Obligatorio devolvera como descripción del error “Atributo (Estructura).(Atributo) Obligatorio. Para el caso de los “Arrays” se debera especificar como descripción del error “Atributo (Estructura) (Identificar clave del array).(Atributo) Obligatorio.

3. Para el caso de los codigos 25 se debera proceder de igual forma.

WebMethod SolicitarMicDta


Este WebMethod sera desarrollado para que cualquier Pais Parte pueda realizar una consulta de los MicDta generados por Argentina.


Se debe validar :

· Que el Mic a consultar corresponda a un Mic Argentino y :




El pais que realiza la solicitud (Obtenido a partir del cuit 



contenido en el Token y buscando en la tabla Cuit-Pais a 



definir) = MIC.CMICPAYDST



o




Que el pais que realiza la solicitud sea el Pais de paso de 



alguno de los Crt relacionados al Mic 






(CRT_PAS.CCRTPAYPAS)

Busqueda :
Estructuras MicDta, Vehiculo, Transportista, PropVehiculo, Conductor, Direccion :


Acceder a la tabla MIC con IMIC = parámetro refUnicTransRut y 


completar las estructuras. Tener en cuenta que todo atributo de 


fecha se intercambia como un string del tipo “yyyymmddhhmmss”



Los codigos de paises estan grabados en tablas como codigos 


MARIA y para el intercambio se utilizaran codigos ISO. Este 


codigo pertenece al campo CPAYISO de la tabla PAY.



Los atributos :



PropVehiculo.direccion




Transportista.direccion




Se completara la estructura Direccion asignando solamente 


el atributo Direccion.nombreCalle

Estructura ContenedorVacio :


Para completar esta estructura se debe acceder a la tabla 



CRT_CDE con IMIC = parámetro refUnicTransRut y ICRT = null y 


IDDTEXT = null y completar los atributos.

Estructuras RutInfMicDta,  PaisDePaso, OrigMicDta, PaisDestMicDta, RutInfCrt, PaisTrasProg, PaisOrigCrt, PaisDestCrt :


Las hojas de rutas de ruta estan diagramadas de la siguiente manera :
TABLA MIC



Origen
Salida de Pais


Entrada
Dest.





Del pais



Pais Dest.


+----------------------+------------------------------------------+--------------+



TABLA MIC_PAS



Paises de Paso estableciendo un orden de los mismos a 



traves del campo CMICORDENPAS



TABLA CRT



Por cada Crt :




Origen

Trasbordo

Destino





+------------------------------+------------------------+


Si todos los Crt tienen el mismo origen-Destino que figura en la 


tabla MIC y ademas tienen el mismo punto de trasbordo, se 


completara las estructuras (RutInfMicDta, OrigMicDta, 



PaisDePaso, PaisDestMicDta, PaisTrasProg).



Si hay Crt’s que tienen una ruta diferente se debera especificar 


completando las estructuras (RutInfMicDta, PaisOrigCrt, 



PaisTrasProg, PaisDestCrt).
Estructuras Crt, Remitente, Consignatario, Destinatario :


Para completar estas estructuras referenciarse a la tabla CRT.
Estructura DocAnexo :


Para completar esta estructura referenciarse a la tabla CRT_DVD con IMIC = parámetro RefUnicTransRut y ICRT = (crt del mic) 
Estructura Contenedor :


Para completar esta estructura acceder a la tabla CRT_CDE y obtener los diferentes contenedores (CCDENUMCLS) sumarizado por QCDECANBUL.

Estructura Destinacion :


Para completar esta estructura acceder a la tabla CRT_DDT y 


para completar el atributo Destinacion.idContenedores se debe 


acceder a la tabla CRT_CDE obteniendo el campo 




(CCDENUMCLS) para la destinacion en cuestion.


Para completar el atributo Destinacion.nrosFactura se debe 


acceder a la tabla CRT_DVD obteniendo el campo 




(LDVDREFDOC) para la destinacion en cuestion.

Estructura Item :



Para completar esta estructura acceder a la tabla CRT_ART.
Codigos de Error :
	Codigo
	Descripción

	10
	Documento MIC/DTA Inexistente

	20
	Atributo/Parámetro XXX Obligatorio (*)

	25
	Atributo/Parámetro XXX Invalido (*)


(*)
1. Cuando un Parámetro del WebMethod es obligatorio devolvera como descripción del error “Parámetro (Nombre del parámetro) Obligatorio”

2. Cuando un Atributo es Obligatorio devolvera como descripción del error “Atributo (Estructura).(Atributo) Obligatorio. Para el caso de los “Arrays” se debera especificar como descripción del error “Atributo (Estructura) (Identificar clave del array).(Atributo) Obligatorio.

3. Para el caso de los codigos 25 se debera proceder de igual forma.

WebMethod SolicitarEventosPend

Este WebMethod sera desarrollado para que cualquier Pais Parte pueda realizar una consulta de los Eventos Generados por Argentina y que se encuentran pendientes de ser transmitidos.

Busqueda :
Usar las tablas MIC_TRN y MIC_EVS

Para el Punto 1.



Acceder a la tabla MIC_TRN y buscar todos los registros en 


donde 


MIC_TRN.DMICTRN IS NULL OR (MIC_TRN.DMICTRN IS NOT NULL



AND MIC_TRN.DMICTRNANUL IS NULL AND MIC_EVS.DMICTRN = ‘ANUL’) 



AND MIC_TRN.CPAY = El pais que realiza la solicitud (Obtenido a 


partir del cuit contenido en el Token y buscando en la tabla Cuit-


Pais a definir)


Por cada registro de MIC_TRN acceder a la tabla MIC_EVS y 


actualizar la estructura de intercambio.


Para el Punto 2


Acceder a la tabla MIC_TRN y MIC_EVS y buscar todos los 


registros en 
MIC_TRN.CPAY = (ultimos dos caracteres de 



Autenticación.LuqOper) y que MIC_EVS.DMICEVSFEC>= desde 


(parámetro de entrada al WebMethod)
y 





MIC_EVS.DMICEVSFEC<= hasta (parámetro de entrada al 


WebMethod)


actualizar la estructura de intercambio.

Codigos de Error :

	Codigo
	Descripción

	10
	Documento MIC/DTA Inexistente

	20
	Atributo/Parámetro XXX Obligatorio (*)

	25
	Atributo/Parámetro XXX Invalido (*)


(*)
1. Cuando un Parámetro del WebMethod es obligatorio devolvera como descripción del error “Parámetro (Nombre del parámetro) Obligatorio”

2. Cuando un Atributo es Obligatorio devolvera como descripción del error “Atributo (Estructura).(Atributo) Obligatorio. Para el caso de los “Arrays” se debera especificar como descripción del error “Atributo (Estructura) (Identificar clave del array).(Atributo) Obligatorio.

3. Para el caso de los codigos 25 se debera proceder de igual forma.

WebMethod SolicitarEventosPorFecha


Este WebMethod sera desarrollado para que cualquier Pais Parte pueda realizar una consulta de los Eventos Generados por Argentina dentro de un rango de fechas

Busqueda :
Acceder a la tabla MIC_TRN y MIC_EVS y buscar todos los registros en MIC_TRN.CPAY = El pais que realiza la solicitud (Obtenido a partir del cuit contenido en el Token y buscando en la tabla Cuit-Pais a definir) y que MIC_EVS.DMICEVSFEC>= desde (parámetro de entrada al WebMethod)y MIC_EVS.DMICEVSFEC<= hasta (parámetro de entrada al WebMethod)

actualizar la estructura de intercambio.

Codigos de Error :

	Codigo
	Descripción

	10
	Documento MIC/DTA Inexistente

	20
	Atributo/Parámetro XXX Obligatorio (*)

	25
	Atributo/Parámetro XXX Invalido (*)

	85
	La fecha Desde debe ser mayor o igual a la fecha Hasta


(*)
4. Cuando un Parámetro del WebMethod es obligatorio devolvera como descripción del error “Parámetro (Nombre del parámetro) Obligatorio”

5. Cuando un Atributo es Obligatorio devolvera como descripción del error “Atributo (Estructura).(Atributo) Obligatorio. Para el caso de los “Arrays” se debera especificar como descripción del error “Atributo (Estructura) (Identificar clave del array).(Atributo) Obligatorio.

6. Para el caso de los codigos 25 se debera proceder de igual forma.

Tablas de Eventos
Tabla MIC_EVS – Eventos del MIC-DTA

	IMIC
	Varchar2(23)
	Not null
	Identificador MIC-DTA

	ICRT
	Varchar2(22)
	
	Identificador de la Carta de Porte

	IEVENTO
	Varchar2(5)
	Not null
	Identificador del Evento (MIC_TYPEVN)

	IOPERACION
	Varchar2(3)
	Not null
	Identificador Operación o “000”

	TIPOOPERACION
	Varchar2(5)
	Not Null
	Identificador NOTAI (MIC_TYPEVN) o “00000”

	CPAY
	Varchar2(2)
	Not null
	País Emisor

	CBURCOD
	Varchar2(3)
	Not null
	Aduana Emisora

	DMICEVSALT
	Date
	Not null
	Fecha de alta del Evento

	DMICEVSFEC
	Date
	Not null
	Fecha del Evento

	NROTRANUSU
	NUMBER
	Not null
	Nro. Transacción generada x emisor evento

	DMICEVSANUL
	Date
	
	Fecha de Anulacion del Evento

	CEVSETA
	Varchar2(4)
	Not null
	Codigo de Estado

	LOBS
	Varchar2(400)
	
	Observaciones

	LXMLANT
	Long
	
	Xml de Representación de Datos anteriores a la Rectificación


Indices de la Tabla MIC_EVS

1. mic_evs_I1 (imic, ievento,ioperacion,tipooperacion)
2. mic_evs_I2 (cpay, cburcod,dmicevsfec)

3. mic_evs_I3 (dmicevsfec)

4. mic_eva_I4 (nrotranusu)
Tabla MIC_TRN – Cola de Envio de Eventos del MIC-DTA

	IMIC
	Varchar2(23)
	Not null
	Identificador MIC-DTA

	ICRT
	Varchar2(22)
	
	Identificador de la Carta de Porte

	IEVENTO
	Varchar2(5)
	Not null
	Identificador del Evento (MIC_TYPEVN)

	IOPERACION
	Varchar2(3)
	Not null
	Identificador Operación o “000”

	TIPOOPERACION
	Varchar2(5)
	Not Null
	Identificador NOTAI (MIC_TYPEVN) o “00000”

	CPAY
	Varchar2(3)
	Not null
	País de Destino

	NROTRANUSU
	NUMBER
	Not null
	Nro. Transacción generada x emisor evento

	DMICTRN
	Date
	
	Fecha de Transferencia del Evento

	DMICTRNANUL
	Date
	
	Fecha de Anulacion

	CODERRTRN
	NUMBER
	
	Codigo de Error de Negocio en Recepcion

	LERRTRN
	Varchar2(250)
	
	Descripción de Error de Negocio


Tabla MIC_TYPEVN – Tipos de Eventos del MIC-DTA
	IEVENTO
	Varchar2(5)
	Not null
	Identificador Evento

	IOPERACION
	Varchar2(3)
	Not null
	Identificador Operación o “000”

	TIPOOPERACION
	Varchar2(5)
	Not null
	Identificador TAI o “00000”

	LEVENTO
	Varchar2(30)
	Not null
	Descripción Evento

	TINDANUL
	Varchar2(1)
	Not null
	Indicador si el evento permite ser anulado “S” o “N”

	TINDCRT
	Varchar2(1)
	Not null
	Indicador si requiere informar CRT “S” o “N”

	TINDPAYORI
	Varchar2(1)
	Not null
	Indicador si el evento solo lo puede informar el Pais de Origen del MicDta “S” o “N”


Indices de la Tabla MIC_TYPEVN

1. mic_typevn_I1 (ievento, ioperacion,tipooracion)
Sql de alta del servicio :

Realizar los siguientes Sql’s de Insert :

INSERT INTO ser (iser, lser, iserlarga,cseruu,cserlogw,cserlogi,cserlogd)
VALUES(‘ServicioSintia’,’Envio de Doc. Mic-Dta y seguimiento a traves de eventos’,‘Envio de Doc. Mic-Dta y seguimiento a traves de eventos’,’N’,’N’,’N’,’N’);

INSERT INTO sar (iser, irol, tage) 
VALUES(‘ServicioSintia’, ‘EXTE’,’OREX’,’);
INSERT INTO smw (iser,tage,irol,imws) 

VALUES(‘ServicioSintia’,’OREX’,’EXTE’,’OficializarMicDta’);

INSERT INTO smw (iser,tage,irol,imws) 

VALUES(‘ServicioSintia’,’OREX’,’EXTE’,’RecibirEvento’);

INSERT INTO smw (iser,tage,irol,imws)

VALUES(‘ServicioSintia’,’OREX’,’EXTE’,’SolicitarEventosPend’);

INSERT INTO smw (iser,tage,irol,imws)

VALUES(‘ServicioSintia’,’OREX’,’EXTE’,’SolicitarEventosPorFecha’);
INSERT INTO smw (iser,tage,irol,imws)

VALUES(‘ServicioSintia’,’OREX’,’EXTE’,’SolicitarMicDta’);
INSERT INTO mws (iser,imws,lmws,tmwshab,tmwsdbg)

VALUES('ServicioSintia','OficializarMicDta','Recepcion de Documento MicDta y evento de Ofic.','S','S');

INSERT INTO mws (iser,imws,lmws,tmwshab,tmwsdbg)

VALUES('ServicioSintia','RecibirEvento','Recepcion de Evento.','S','S');

INSERT INTO mws (iser,imws,lmws,tmwshab,tmwsdbg)

VALUES('ServicioSintia','SolicitarEventosPend','Lista de Eventos Pendientes de ser Transmitidos.','S','S');

INSERT INTO mws (iser,imws,lmws,tmwshab,tmwsdbg)

VALUES('ServicioSintia','SolicitarEventosPorFecha','Lista todos los eventos generados entre un rango de fechas.','S','S');

INSERT INTO mws (iser,imws,lmws,tmwshab,tmwsdbg)

VALUES('ServicioSintia','SolicitarMicDta','Consulta de MicDta.','S','S');

Estructura de Intercambio

       Diagrama de Clases
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+ nroItem:  String

«struct»

MicDta

+ acceTipNum:  String

+ cantBultos:  Integer

+ conductor:  Conductor

+ contenedoresVacios:  ContenedorVacio (())

+ crts:  Crt (())

+ fechEmi:  String

+ indEnLastre:  String

+ pesoBrutoTotal:  Double

+ propVehiculo:  PropVehiculo

+ refUnicTransRut:  String

+ rutInfMicDta:  RutInfMicDta

+ transportista:  Transportista

+ vehiculo:  Vehiculo

+ viaTrans:  String
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+ codAduSal:  String

+ codCiuPart:  String
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+ codAdu:  String

+ codCiu:  String
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+ codAduDest:  String
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+ codCiuEnt:  String
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+ codLugOperEnt:  String
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+ codAduPart:  String
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+ codPaisPart:  String

+ estProc:  String

«struct»
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+ codPais:  String

+ domicilio:  Direccion

+ idFiscal:  String

+ nombre:  String
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Recibo

+ codError:  Integer

+ descError:  String
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Remitente

+ domicilio:  Direccion

+ idFiscal:  String

+ nomRazSoc:  String

+ nroDocIdent:  String

+ tipDocIdent:  String

«struct»

RespEventos

+ eventos:  Eventos

+ recibo:  Recibo

«struct»

RespMicDta

+ micDta:  MicDta

+ recibo:  Recibo

«struct»

RutInfCrt

+ idCartaPorte:  String (())

+ paisDest:  PaisDestCrt

+ paisOrig:  PaisOrigCrt

+ paisTrasProgCrt:  PaisTrasProg
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RutInfMicDta

+ descRutItinerarios:  String

+ fechLlegPrev:  String

+ fechPart:  String

+ itinerariosCrt:  RutInfCrt (())

+ origen:  OrigMicDta

+ paisDest:  PaisDestMicDta

+ paisesDePaso:  PaisDePaso (())

+ paisTransProg:  PaisTrasProg

+ plazoAduPartFrontera:  Integer
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Transportista

+ codPais:  String

+ domicilio:  Direccion

+ idFiscal:  String

+ nombre:  String

System.Web.Services.WebService

ServicioSintia

-  components:  System.ComponentModel.IContainer

# Dispose(disposing :Boolean)

+ Dummy() : WsDummyResponse

-  InitializeComponent()

+ New()

+ OficializarMicDta(autenticacion :Autenticacion, micDta :MicDta, eventos :Eventos) : Recibos

+ RecibirEventos(autenticacion :Autenticacion, eventos :Eventos) : Recibos

+ SolicitarEventosPend(autenticacion :Autenticacion) : RespEventos

+ SolicitarEventosPorFecha(autenticacion :Autenticacion, desdeFecha :String, hastaFecha :String) : RespEventos

+ SolicitarMicDta(autenticacion :Autenticacion, refUnicTransRut :String) : RespMicDta

tags

Attribute = <System.Web.Services.WebService(Namespace:="ar.gov.afip.dia.serviciosWeb.ServicioSintia")>
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PaisTrasProg

+ CodAdu:  String

+ CodCiu:  String

+ CodLugOper:  String

+ CodPais:  String

Autenticacion

# _pfirma:  String

# _pLugOper:  String

# _ptipoAgente:  String

# _ptoken:  String

# _pusuAduana:  String

# _pusuRol:  String
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+ recibo:  Recibo
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